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1.0 Zubehorliste

H Senkkopfschraube M5-14 x 8

\ Inbusschliissel x 1 (3 mm)

@ USB Typ C x1

Kappe Aufkleber x 1

2.0 Hotkeys am Lenkrad

2.1 Kupplungskalibrierung

Dricken Sie den Sieben-Wege-Funky-Schalter 5 Sekunden lang nach oben, um den
Kupplungskalibrierungsmodus aufzurufen. Driicken Sie die Kupplungspaddles einmal vollstandig nach unten,
um die Kupplungskalibrierung abzuschlieRen. (Das Paddle-Modul mit Kupplungspaddles muss installiert
sein.)

Halten Sie die beiden angegebenen Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang gedriickt, um das
Lenkrad auf die Werkseinstellungen zuriickzusetzen.

3.0 Einstellungen am Lenkrad

3.1 Installieren Sie das Paddelmodul

(@ Entfernen Sie die beiden Schrauben

@ Nehmen Sie die Paddelabdeckung ab

(® Verbinden Sie das Kabel mit der Anschlussbuchse

@ Setzen Sie das Paddelmodul ein

(® Ziehen Sie die beiden Schrauben fest

3.2 Das Rad montieren

@ Platzieren Sie das Rad

(2 Setzen Sie die Frontplatte ein

(3 Ziehen Sie die sechs Schrauben fest

4.0 Verbindung zwischen Lenkrad und Radstand

4.1 Radstandverbindung

Die Schnellverschlussvorrichtung enthalt 6 Stahlkugeln in der oberen Halfte und 4 Stahlkugeln in der
unteren Halfte.

6 Stahlkugeln

4 Stahlkugeln

Um das Rad mit dem Radstand zu koppeln, befestigen Sie das Rad und driicken Sie die unten
angegebenen Tasten, um die Frequenz zu synchronisieren.

Driicken Sie beide Tasten gleichzeitig 5 Sekunden lang, um den
automatischen Kopplungsmodus zu aktivieren.

Wenn beim Verwenden des automatischen Kopplungsmodus keine Reaktion erfolgt, schlieRen
Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel vom Anschluss an der Riickseite des Lenkrads an den
Anschluss am PC an, um die Frequenz manuell zu synchronisieren

(Bitte ziehen Sie das Kabel vor dem Fahren im kabellosen Modus ab).

Software und Anwendungen

Installieren Sie SimPro Manager
auf dem PC, um die Einrichtung

abzuschlieRen.

Produkt-Tutorial (Scannen Sie
den QR-Code, um mehr zu

erfahren)






